ISI YALITIMI

· Kondüksiyonla ısı iletimi

Atomların titreşimleri sırasındaki çarpışmaları sonucu gerçekleşen ısı iletimidir. Bu nedenle konduksiyonla ısı iletimi en fazla katı cisimlerde görülmektedir. 

Ard arda gerçekleşen çarpışmalar sonucunda sıcak bölgedeki atomların enerjisi dolayısıyla bölgenin sıcaklığı düşerken; soğuk bölgedeki atomların enerjisi dolayısıyla sıcaklığı artar. Bu şekildeki ısı iletiminde atomların diziliş sıklığı önemlidir; diziliş sıklığı arttıkça iletim de artar. Sıvı veya gazlarda da meydana gelir ancak sıvılarda daha seyrek atomsal diziliş (amorf yapı) sebebiyle katılardan daha düşüktür. Gazlarda ise atomlararası mesafenin bağıl olarak fazla olması sebebiyle kondüksiyonla ısı iletimi çok az düzeyde meydana gelir, hatta bazen ihmal edilir. Ancak köpük ısı yalıtım malzemelerinde olduğu gibi, iç yapısında küçük kapalı gözeneklerin hakim olduğu malzemelerde ısıl iletkenliği belirleyen boşluklardaki gazın ısıl iletkenliği (kondüksiyonla ısı iletimi)’dir. 

Eğer ortamda serbest elektron var ise (metaller) ısı iletimi atomların titreşimi ile gerçekleşen ısı iletiminden 10 veya 100 kat daha yüksek olur. Bu nedenle katılar içinde metallerin ısı iletimi en yüksektir. Sıralama metaller (çelik, alüminyum vb.)>seramikler (beton, tuğla, harç vb)>polimerler (Polivinilklorür-PVC, polietilen, polistiren vb.) şeklinde gerçekleşir.

· Konveksiyonla ısı iletimi 

Molekülleri serbestçe hareket eden akışkanlarda, sıvı veya gazlarda, moleküllerin uzun mesafeli yer değiştirmeleri sonucu oluşan ısı iletimidir. 

Akışkanın bulunduğu hacim çok küçülürse, akışkanın hareketi zorlaşır ve hatta imkânsız hale gelir. Konveksiyonla ısı iletimi ihmal edilir. Akışkanın hareket edebileceği hacim arttıkça konveksiyonla ısı iletimi artar. Katılarda ise atom ve moleküller uzak mesafeli hareket yapamadığından konveksiyonla ısı iletimi gerçekleşmez.
· Radyasyonla ısı iletimi

Isı enerjisinin, ışınım yolu ile (elektromanyetik dalgalarla), herhangi bir ara taşıyıcıya gereksinim göstermeden iletilmesi halidir. 

Sıfır Kelvin’den daha yüksek sıcaklığa sahip bütün maddeler sıcaklıkları arttıkça, dalga boyu küçülen (enerjisi artan) elektromanyetik dalgalar şeklinde radyan enerji yayınlarlar. Belirli bir dalga boyu aralığında olanlar gözle görülebilir, bu bölgeye görünür bölge ismi verilir (Şekil 2.5). Bu aralıktan daha küçük ve daha büyük olanlar gözle görülemezler. Küçük olanların enerjileri çok yüksektir, insan vücuduna zarar verebilir (mor ötesi ışınlar, ultraviyole ışınlar, X ışınları vb.). Büyük olanların enerjileri düşüktür (kızıl ötesi ışınlar), fakat yine de ulaştıkları yüzeye belli bir enerji aktarırlar. Radyasyonla ısı iletimi için arada madde olması gerekmez. Boşlukta da radyasyonla ısı iletimi gerçekleşir. Hatta arada madde oldukça iletim azalır [6].(*)

